
PALCO22 LX FHD SLIM

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...

PALCO22 LX FHD si aggiunge alla gamma TRAVEL 
TV che offre un’intrattenimento a 360° in casa come 
in vacanza. Grazie alla doppia alimentazione 220V + 
ingresso 12V, potrai utilizzare il TV anche fuori casa: 
caravan, camper, camion, imbarcazioni, etc. 
Il TV diventa così un mezzo di intrattenimento uni-
versale capace di offrirti centinaia di canali digitali 
terrestri e satellitari anche durante le tue vacanze. 
PALCO22 LX FHD si differenzia per la semplicità di 
installazione e svolge automaticamente le funzioni 
di scansione, ordinamento e aggiornamento canali. 
Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasfor-
ma in Mediaplayer. 

Tutti i modelli “travel” sono dotati di uno slot CAM CI/
CI+ compatibile con la CAM certificata tivùsat distri-
buita da TELE System. Inoltre il sistema Home Chan-
nel permette la scansione e l’aggiornamento dei ca-
nali tivùsat con ordinamento LCN HD.

Cod. Art. 28000213
Cod. EAN 8051511393145

ALIMENTAZIONE
12V - 220V

ALIMENTAZIONE 
12V / 220V

(ADATTATORE OPZIONALE)
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MEDIAPLAYER AUDIO, 

VIDEO E IMMAGINI
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COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CAM HD

TELE SYSTEM CERTIFICATE 
TIVÙSAT
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 LISTA CANALI
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Doppio tuner, doppio spettacolo!
La linea di TV HD di 3° generazione caratterizzati da un 
doppio tuner,  Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare 
(DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit 
che unisce tecnologia e massima semplicità d’utilizzo. Il 
TV diventa così il centro dell’intrattenimento domestico 
con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed 
esteri, pay o free anche in alta definizione. Il caricamento 
dei canali satellitari in modalità “default”, prevede come 
predefiniti la lista canali italiana.

I canali tivùsat sempre aggiornati!
Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le 
CAM TELE System certificate tivùsat, per ampliare 
l’esperienza e la qualità di visione. La TV permette 
la ricerca dei canali satellitari con ordinamento 
tivùsat HD e di aggiornarli ogni volta che lo si 
desidera.

Telecomando “essenziale”
Incluso nella confezione troverete, oltre al telecomando 
standard, anche un comodo telecomando per le funzioni 
essenziali con tasti più grandi, pensato appositamente 
per le persone anziane. 

Compatibilità SCR/Unicable
Massima compatibilità con gli impianti SCR/Unicable che 
permettono di raggiungere e gestire separatamente fino 
a 4 decoder con una sola calata satellitare. Per esempio 
puoi collegare il TV e in loop arrivare direttamente ad un 
decoder (es. decoder My SKY)
con lo stesso cavo.

I tuoi programmi e film preferiti sempre con te
Grazie all’alimentazione a 12V*, potrai utilizzare il TV 
PALCO22 anche fuori casa: camper, caravan, camion, 
imbarcazioni, etc.
*Adattatore accendisigari 12V con cavo da 1,5mt. 
opzionale.

PALCO22 LX FHD SLIM ALIMENTAZIONE
12V - 220V
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TELECOMANDO
STANDARD

TELECOMANDO
SEMPLIFICATO



R
E

V.
00

 -
 2

2/
09

/2
2

telesystem-world.com

Codice art.	 28000213

Tipologia/Dimensioni schermo	 LED 21,5”

Sistema Operativo	 -

Memoria interna	 -

Processore	 -

Risoluzione Video (HxV)	 FULL HD 1920x1080

Diagonale display	 55 cm. - 16:9 Wide

Angolo di visione	 178°/178° (H/V)

Luminosità (cd/m2)	 200

Tipologia tuner	 DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit	

Rapporto di contrasto	 3000:1

Potenza Audio	 3W x 2

Menu OSD Multilingua	 Si

Ordinamento canali prima installazione	 DTT / SAT (Home Channel tivùsat)

Televideo e sottotitoli	 Si

Timer Spegnimento/Accensione	 Si

Slot CI+	 Si

Funzione Hotel Mode	 Si

Aggiornamento SW	 via USB

SCR / USALS	 Si / Si

Funzione registrazione PVR	 No

Funzione Time Shifting	 Si

Lettore multimediale via USB	 AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)

Lettore DVD integrato	 No

Ingressi	 HDMI - USB - Coaxial - AV/IN CVBS (mni) - SCART

Ethernet RJ45	 -

Uscita cuffie	 jack 3,5mm.

Wi-Fi	 -

Segnale TV	 Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC
	 Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC

SKY HD tested	 Si

Alimentazione	 Ingresso 12V DC (alimentatore incluso)*

Consumo	 Max. 36W (<0,5W in Stand-by) 

Telecomando Standard	 Si

Telecomando Semplificato	 Si

Classe di efficienza energetica	 F

Supporto staffa a muro 	 VESA 100/100

Dimensioni con supporto (mm.)	 535x328x165

Dimensioni senza supporto (mm.)	 501x296x48

PALCO22 LX FHD SLIM ALIMENTAZIONE
12V - 220V

*Adattatore per presa accendisigari opzionale


